HYDR ACCUMULATOR from No / up to No Figure q TADANO
SPEICHER Bild
ACCUMULATEUR HYDR Figure 99707014510

max. working overpressure :
max. Betriebstberdruck :
max. travailleur surpression :

max. Betriebstemperatur

max. working temperature :

max. temperature de service -

330 bar
4786 PSI

-25/80 °C
-13/176 °F

MA ACHTUNG

DRUCKBEHALTER

Vor Ersatzteilversand
Speicher drucklos machen. |

gsp;\lmoﬂ“kl'uck 90 BAR
arge pressure
Prassion de gaz ﬂ Psi
Fdllen nur mit Stickstoff
Use only nitrogen
Utilisez uniquement de I"azote

ACHTUNG DRUCKBEHALTER
Nicht &ffnen bevor Gas- und
Flussigkeitsseite drucklos sind.
Wartungsanleitung beachtenl|

CAUTION PRESSURE VESSEL
Do not open before gas- and
fluidside are depressurized.

Note service instruction!

ATTENTION RESERVOIR SOUS PRESSION
Ne pas ouvrir avant d'avoir
décomprimés cité gaz et coté liquide.
Tenir compte des instructior's de service

TECENOLOGY GMBH _
C-86280 SULZEACH/SAAR

15,40

16,40

delivery scope Iltem.14
* | Lieferumfang Pos.14
emprise de livraison Ref.14

100

ATF 400G-6

F501759

F501759



